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Winterbetrieb und Wintermontage von Photovoltaikanlagen
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Winterbetrieh

Ungeachtet der &ffentlichen
Wahrnehmung steigen die Ver-
kaufszahlen vonheizenden War-
mepumpen. Dadurch werden
rwangsldufigimehr PY-Anlagen
installiert. PA-Anlagen fir War-
mepumpen miissen im Winter
jedach sa maontiert werden,
dass sie miglichst schneefre
bleiben. Bei nach Morden ge-
neigten Ddchern ist das nicht
machbar.

In den Monaten Movember
bis einschlieBlich Marz sind
P¥-Anlagen grundsatzlich lei-
stungsschwiacher. Um die
Winterleistung deutlich zu
verbessern, eignen sich Fas-
sadensysteme oder Aufstan-
derungen. &uf dem Markt wer-
den teilweise grofers Anlagen
verkauft - das bringt im Win-
ter jedoch keinen Mutzen. Ei-
ne schneefreie 8-kWp-Anlage
erzeugt mehr Winterstrom als
gine 15-kWp-Anlage, die von
Movember bis M&rz unter Reif
ader Schnee liegl.

Fassadenaniagen erzeugen er-
fahrungsgemal etwa 950 kWh'
kWp, Siddachanlagen etwa
1050 kWh/kWp. Liegl im Win-
ter Schnee im Garten, reflektiert
dieser zusatzlich Licht auf die
Fassadenanlage und fihrt zu
feichten Leistungssteigerungen,
Grundsatzlich zeigt sich, dass
die Winter immer schneefreier
werden = dadurch konnen gut
geplante PY-Anlagen zunehmend
mehr Winterertrag fiir Warme-
pumpen liefern. Eine winteropti-
mierte Montage bringt noch mehr,
wenn grolere Stromspeicher
installiert werden, idealerweise
=10 kWh.
Weitere Tipps fiir den
Winterbetrieb
«  Verschattungen (z. B. durch
Biume) minimieren
+  Baume zurickschneiden
«  Durkle Module wihlen
*  Eigenverbrauch tagsiiber
erhithen
*  Batterickapazitdt erhdhen,
miglichst mit hoher Lade-f
Entladeleistung
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Wintermontage
Solarfachbetriebe sind auf Mon-
tagen im Winter eingestellt.
Arbeitsweise und Dachabsi-
cherung werden entsprechend
angepasst. Selbstverstandlich
werden Maonteure nicht bei Re-
gen auf Dacher geschickt.
Besonders Blechddcher sind
in der Winterzeit problema-
tisch. Oft kann erst ab 10 Uhr
gearbeitet werden, und ab 15
Uhr wird es wieder rutschig.
Erfahrene Betriehe wissen, wie
sie mit solchen Bedingungen
umgehen missen. Wird eine
Anlage auf Ost-/Siid-/Westda-
chern montiert, beginnt man
am Margen sinnvollerweise mit
dem Ostdach, sofern die Sonne
herauskommt.

Kunden kannen davon ausgehen,
dass Solarfachbetriebe durch-
gehend bis Ende Marz montie-
ren. Unterbrochen wird nur iber
die Weihnachtsfeiertage his
Heilig Drel Kénig. In den letz-
ten Jahren zeigte sich, dass vor
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Weihnachten oft 1-2 Wochen
Winterbedingungen auftreten.
Richtiges Winterwetter kommt
meist erst spater = typischer-
weise Januar bis Februar, fiir
etwa 2-3 Wochen.

Durch die Klimaverinderung
konnen mittlerweile PY-Anlagen
auch im Winter gut mantiert
werden. Mit der richtigen Mo-
dulanordnung - also g0, dass
Schnee moaglichst abrutzchen
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kann - bringen PY-Anlagen im
Winter immer hihere Ertrdge.
Das ist einer der wenigan Vor-
teile, die der Klimawandel mit
sich bringt

Sieinteressieren sich fir weitere
Praxizheitrdge. Diese finden Sie
unter www.solar-heisse.ded/ma-
natszeitungen/

Wilhelm Heizse, Sachkundiger
Solarthermie PV TOV Rheinland,
L1 000-Dacher-PY Pionier 1992



